
Description
Biocide anti-bactérien présentant un large spectre
d'action contre les bactéries, les levures et les moi-
sissures. L'agent biocide ne forme pas de produits de
combustion corrosifs. Pour la protection longue du-
rée lors du stockage des moteurs de bateaux ou pour
les moteurs diesel peu utilisés. Les composants net-
toyants contenus dans le produit assurent une pro-
preté optimale de l'ensemble du système d'alimenta-
tion de carburant. La protection contre la corrosion
également intégrée protège à la perfection les com-
posants métalliques. Le booster de l'indice de cétane
assure un démarrage facile lors de la remise en ser-
vice. La performance maximale possible du moteur
est garantie. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant l'utilisation, toujours lire l'étiquette et les in-
formations produit.

Propriétés
hautement efficace-
désinfecte les systèmes de réservoir attaqués-
effet préventif contre les attaques bactériennes-
nettoie et entretient-
augmente l'indice de cétane-
protection contre le vieillissement-

Champs d´application
Pour une utilisation préventive et la désinfection des
systèmes de réservoir contaminés sur les bateaux et
dans les réservoirs de stockage. Pour les systèmes
déjà contaminés, il faut effectuer un dosage choc de
1:200. Le contenu d'un gobelet gradué (25 ml) suffit à
traiter 5 l de gazole. Pour une utilisation préventive à
un rapport de 1:1000, le contenu d'un gobelet gradué
(25 ml) suffit à traiter 25 l de gazole.

Utilisation
Pour les systèmes déjà contaminés, il faut effectuer
un dosage choc de 1:200. Le contenu d'un gobelet
gradué (25 ml) suffit à traiter 5 l de gazole. Pour une
utilisation préventive à un rapport de 1:1000, le conte-
nu du gobelet gradué (25 ml) suffit à traiter 25 l de ga-
zole. Agiter avant l'emploi.
CHZN4667

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte métallique 25000

D-F-I-E-GR
500 ml Boîte métallique 25001

GB-DK/N-FIN-S-RUS
1 l Boîte métallique 25002

D-F-I-E-GR
1 l Boîte métallique 25003

GB-DK/N-FIN-S-RUS

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.
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