
Beschreibung
Spezial-Schutz- und Pflegemittel für den Marinebe-
reich. Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig,
schützt vor Korrosion und Oxidation. Verdrängt
Feuchtigkeit und schützt die gesamte Bootselektrik.
Löst festgerostete Schrauben und vermindert
Quietschgeräusche. Neutral gegenüber Kunststoffen,
Lacken, Metallen und Holz.

Eigenschaften
hervorragende See- und Salzwasserbeständigkeit-
unterwandert und verdrängt  Feuchtigkeit-
löst festsitzende und angerostete Teile-
pflegt Bauteile in elektrische Anlagen-
optimales Kriechvermögen-
guter Korrosionsschutz-
umweltfreundlich-
neutral gegen  Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz-

Technische Daten
Form flüssig / liquid
Basis Ölkombination /

combination of oil
Farbe / Aussehen gelblich-braun /

yellowish-brown
Dichte bei 20°C 0,785 g/cm³
Geruch charakteristisch /

characteristic
Flammpunkt -10 °C
Temperatureinsatzbereich -35 - +140 °C

Einsatzgebiet
Vielseitig einsetzbares Multifunktionsspray. Für alle
Wartungs- und Servicearbeiten.

Anwendung
Die zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken
lassen.

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 25051

D-F-I-E-GR
400 ml Dose Aerosol 25052

GB-DK/N-FIN-S-RUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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